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Pakiet szyby — okna z podwéjna szyba, 14 mm

UW - 3.3 W/(m?K)

Rodzaj szkta — gtadkie lub hartowane

Grubos¢ szkta — 3 mm

Wypetnienie szyby — argon

Zawiasy — regulowane

Krawedzie — 19x95 mm

Szerokosc ramy — 80 mm

Grubos¢ skrzydta — 42 mm

Kierunek otwierania — na zewnatrz (jedna pozycja otwierania — na zewnatrz)

Okna dwuskrzydtowe otwieraja sie na petng szerokos¢, przy czym oscieze pozostaje na swoim
miejscu

Opcje otwierania — jedna pozycja (otwieranie na zewnatrz)

Istnieje mozliwos¢ wyboru okien bez listew

Dostepne sa standardowe rozmiary okien (bez profilu):

«  Dwustronne, jednoskrzydtowe (szeroko$¢ — 560-960 mm, wysokos¢ od 560-2160 mm)
Dwustronne, dwuskrzydtowe (szerokos¢ — 960-1960 mm, wysokos¢ od 560-2160 mm)
o Bezlistew, jednoskrzydtowe (szerokos¢ — 380-2160 mm, wysokos¢ od 380-2160 mm)
Wyposazenie okien (klamki — metalowy kolor, zawiasy — btyszczacy metalowy kolor)
Kolor ramy okiennej i progéw okiennych — szary (RAL 7016), biaty (RAL 9016), brazowe
drewno (5070)%, lub naturalne drewno

Szczebliny w oknie (ozdobne kratki pakietu szyby okna) — opcjonalne, montowane od
zewnetrznej strony

Uktad szczebliny w oknie wybiera klient
*Paleta kolorow znajduije sie na koricu dokumentu.
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Superior

Pakiet szyby — okna z podwdjna szyba, 18 mm

UW - 2.8 W/(m2K)

Rodzaj szkta — gtadkie lub hartowane

Grubo$¢ szkta —3 mm

Wypetnienie szyby — argon

Zawiasy — regulowane

Krawedzie — 19x95 mm

Szerokos¢ ramy — 56 mm

Grubos¢ skrzydta — 54 mm

Kierunek otwierania — do wewnatrz:

*  Okna jednoskrzydtowe — dwie pozycje (wewnatrz uchylne i wewnatrz odchylne)

Okna dwuskrzydtowe: prawe skrzydto — dwie pozycje (wewnatrz uchylne i wewnatrz
odchylne), lewe skrzydto — jedna pozycja (wewnatrz uchylne)

Okna dwuskrzydtowe — otwierane w catosci, brak murowanych stupkdw okiennych.

Istnieje mozliwos¢ wyboru okien bez listew

Dostepne sa standardowe rozmiary okien (bez profilu):

«  Dwustronne, jednoskrzydfowe (szeroko$¢ — 560-960 mm, wysoko$¢ od 560-2160 mm)

Dwustronne, dwuskrzydtowe (szeroko$¢ — 960-1960 mm, wysokos¢ od 560-2160 mm)

*  Bezlistew, jednoskrzydtowe (szerokos¢ — 380-2160 mm, wysokos¢ od 380-2160 mm)

Wyposazenie okien (klamki i pokrycia zawiasow) — niebtyszczacy srebrny kolor, ktéry mozna

dopasowac do koloru ramy okiennej i progdw okiennych

Okna z parapetem (chronia rame przed woda), kolor — brazowy

Kolor ramy okiennej i progow okiennych — szary (RAL 7016), biaty (RAL 9016), brazowe

drewno (5070)*, lub naturalne drewno

Szczebliny w oknie (0zdobne kratki pakietu szyby okna) — opcjonalne, montowane od

zewnetrznej strony

Uktad szczebliny w oknie wybiera klient

Do wyboru s réwniez okna z okiennicami (podwojnymi)
*Paleta koloréw znajduije sie na koricu dokumentu.
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Pakiet szyby — okna z podwdjna szyba, 27 mm

UW - 2.6 W/(m2K)

Rodzaj szkta — gtadkie lub hartowane

Grubosc¢ szkfa:

*  Gladkiego—3i4mm

»  Hartowanego — 6 mm

Wypetnienie szyby — argon

Zawiasy — regulowane

Krawedzie — 19x95 mm

Szerokosc ramy — 68 mm

Grubos¢ skrzydta — 68 mm

Kierunek otwierania — do wewnatrz:

Okna jednoskrzydtowe — dwie pozycje (wewnatrz uchylne i wewnatrz odchylne)

*  Okna dwuskrzydtowe: prawe skrzydto — dwie pozycje (wewnatrz uchylne i wewnatrz odchylne), lewe
skrzydto — jedna pozycja (wewnatrz uchylne)

Okna dwuskrzydtowe — otwierane w catosci, brak murowanych stupkéw okiennych.

Istnieje mozliwo$¢ wyboru okien bez listew

Dostepne sa standardowe rozmiary okien (bez profilu):

»  Dwustronne, jednoskrzydtowe (szerokos¢ — 560-960 mm, wysokos¢ od 560-2160 mm)

»  Dwustronne, dwuskrzydtowe (szerokos¢ — 960-1960 mm, wysokos¢ od 560-2160 mm)

o Bezlistew, jednoskrzydtowe (szeroko$¢ — 380-2160 mm, wysokos¢ od 380-2160 mm)

Wyposazenie okien (klamki i pokrycia zawiasow) — brazowy kolor, ktéry mozna dopasowac do koloru ramy

okiennej i progéw okiennych

Okna z parapetem (chronia rame przed woda), kolor — brazowy

Kolor ramy okiennej i progéw okiennych — szary (RAL7016), biaty (RAL 9016), brazowe drewno (5070)%,

lub naturalne drewno

Szczebliny w oknie (0zdobne kratki pakietu szyby okna) — opcjonalne, montowane od zewnetrznej strony

Ukfad szczebliny w oknie wybiera klient

Do wyboru sa rowniez okna z okiennicami (podwdjnymi)

*Paleta koloréw znajduije sie na koricu dokumentu.

Residential

T

Pakiet szyby:

e oknaz podwdjng szyba, 24 mm

» oknaz potréjng szyba, 44 mm

UW okien z podwéjna szyba — 1.5 W/(m2K)

UW okien z potréjna szyba — 1.1 W/(m2K)

Rodzaj szkta — gtadkie lub hartowane

Grubos¢ szkta — 4 mm

Wypetnienie szyby — argon

Zawiasy — requlowane

Krawedzie — 19x95 mm

Grubos¢ skrzydta — 68 lub 88 mm

Kierunek otwierania — do wewnatrz, dwie pozycje (wewnatrz uchylne i wewnatrz odchylne)
Istnieje mozliwos¢ wyboru okien bez listew lub z przymocowanym skrzydtem okiennym.
Dostepne s standardowe rozmiary okien (bez profilu):

«  Dwustronne, jednoskrzydtowe (szerokos¢ — 560-960 mm, wysokos¢ od 560-2160 mm)

*  Dwustronne, dwuskrzydtowe (szeroko$¢ — 960-1960 mm, wysokos¢ od 560-2160 mm)

o Bezlistew, jednoskrzydtowe (szerokos¢ — 380-2160 mm, wysokos¢ od 380-2160 mm)
Wyposazenie okien (klamki i pokrycia zawiaséw) — srebrny, ztoty lub biaty kolor

Okna z parapetem (chronia rame przed wodg)

Kolor ramy okiennej i progéw okiennych — biaty (RAL 9010), bezowy (RAL 1001), szary (RAL 7016),
écru (RAL 9018), brazowy (RAL 8017), lub lakier bezbarwny (TM1702)*

Szczebliny w oknie (ozdobne kratki pakietu szyby okna) — opcjonalne, montowane od zewnetrznej
strony

Uktad szczebliny w oknie wybiera klient

*Palete koloréw mozna znalez¢ na koricu dokumentu.
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Pakiet szyby — okna z podwdjna szyba, 24 mm

UW - 1.5W/(m2K)

Rodzaj szkta — gtadkie lub hartowane

Grubos¢ szkta — 4 mm

Wypetnienie szyby — argon

Zawiasy — requlowane

Krawedzie — 19x95 mm

Kierunek otwierania — do wewnatrz, dwie pozycje (wewnatrz uchylne i wewnatrz
odchylne)

Istnieje mozliwo$¢ wyboru okien bez listew

Dostepne sa standardowe rozmiary okien (bez profilu):

Dwustronne, jednoskrzydtowe (szerokos¢ — 560-960 mm, wysokos¢ od 560-2160 mm)
Dwustronne, dwuskrzydtowe (szerokos¢ — 960-1960 mm, wysokos¢ od 560-2160 mm)
Bezlistew, jednoskrzydtowe (szeroko$¢ — 380-2160 mm, wysoko$¢ od 380-2160 mm)
Wyposazenie okien (klamki i pokrycia zawiaséw) — srebrny, ztoty lub biaty kolor

Okna z parapetem (chronia rame przed woda).

Kolor ramy okiennej i progéw okiennych — biaty (RAL 9010), szary (RAL 7016), lub
brazowy (RAL 8017)*

Wypustki okienne (podziaty ozdobne szyby zespolonej) — montowane od zewnatrz i od
wewnatrz

Uktad wypustek w oknie wybiera klient

Szczebliny w oknie (ozdobne kratki pakietu szyby okna) — opcjonalne, montowane od
zewnetrznej strony

Ukfad szczebliny w oknie wybiera klient
*Palete koloréw mozna znalez¢ na koricu dokumentu.

Pakiet szyby

Grubosc szkta

Rodzaj szkta

Wypetnienie
szyhy

Kierunek
otwierania

Szkto

Okno z podwdjng | Oknoz podwdjng | Oknoz podwdjng | Okno z podwdjng | Okno z podwdjng
szyba szyba szyba lub potréjng szyba szyba
14mm 18mm 27 mm 24 mm lub 44 mm 24 mm
Gtadkie lub Gfadkie lub Gtadkie lub Gfadkie lub Gtadkie lub
hartowane hartowane hartowane hartowane hartowane
Argon Argon Argon Argon Argonas
Na zewnatrz lub
Na zewnatrz Do wewnatrz Do wewnatrz Do wewnatrz
do wewnatrz
Ekonomiczne | Wysokiejjakosci | Najwyzszejjakosci| Najwyzszejjakosci| Najwyzszej jakosci
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Qo Zawiasy - regulowane
Otwieranie — zgodnie z wybranym kierunkiem
o Szerokos¢ ramy — 80 mm
s Grubosc skrzydta — 42 mm
. — Wypetnienie drzwi — panele, grubos¢ — 34 mm
m Listwy drzwiowe — 19x95 mm
Drzwi sa w catosci drewniane, bez dodatkowych opgji
H Istnieje mozliwos¢ wykonania drzwi bez progu
: Dostepne sa standardowe rozmiary drzwi (bez profilu):
Jednoskrzydtowe (szerokos¢ — 600-1060 mm, wysokos¢ — 1000-2160 mm)
— Wyposazenie drzwi (klamki i pokrycia zawiaséw) — btyszczacy metalowy kolor
Kolor drzwi i progu — szary (RAL 7016), biaty (RAL 9016), brazowe drewno (5070)* lub
naturalne drewno
Drzwi mozna zamykac za pomocg klucza
Drewniany prdg, 40 mm

Odpowiada Silver Line klase (prostsze okucie)
*Palete koloréw mozna znaleZ¢ na ostatniej stronie dokumentu.

Zawiasy — regulowane
Otwieranie — zgodnie z wybranym kierunkiem (drzwi zewnetrzne)
Szerokos¢ ramy — 80 mm
Grubos¢ skrzydta — 42 mm
© WEEEEE  Wypehnienie drzwi — deski, 17x61 mm
A Listwy drzwiowe — 19x95 mm
Dostepne s standardowe rozmiary drzwi (bez profilu):
‘ *  Jednoskrzydtowe (szerokos¢ — 600-1060 mm, wysoko$¢ — 1000-2160 mm)
e Dwuskrzydtowe (szerokos¢ — 1160-2460 mm, wysokos¢ — 1000-2160 mm)
m Wybér propordji szklenia:
e 121172
> . BB
- - 23173
o mmmmm - Pehneszkio
m e Petne drewno
Pakiet szyby — podwdjna szyba, 14 mm
UW =3.3W/(m2K)
Rodzaj szkta — gtadkie lub hartowane
Grubosc szkta — 3 mm
Wypetnienie szyby — argon
Dostepne sa drzwi zewnetrzne z dostawka
Istnieje mozliwos¢ taczenia okien i drzwi w jedng wspdlng bryte elewagji
Wypustki okienne (podziaty ozdobne szyby zespolonej) — montowane od zewnatrz
Uktad wypustek wybiera klient
Wyposazenie drzwi (klamki — metalowy kolor, pokrycia zawiasow — btyszczacy metalowy kolor)
Kolor drzwi i progu — szary (RAL 7016), biaty (RAL 9016), brazowe drewno (5070)*, lub naturalne
drewno
Drzwi mozna zamykac za pomocg klucza
Drewniany pr6g, 40 mm
*Palete koloréw mozna znalez¢ na ostatniej stronie dokumentu.
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Zawiasy — regulowane

Otwieranie — na zewnatrz, jednoskrzydtowe (wewnetrznie i zewnetrznie)
Szerokosc ramy — 90 mm

Grubos¢ skrzydta — 45 mm

Wypetnienie drzwi — deski, 17x61 mm

Listwy drzwiowe — 19x95 mm

Dostepne sa standardowe rozmiary drzwi (bez profilu):

*  Jednoskrzydtowe (szerokos¢ — 600-1060 mm, wysoko$¢ — 1000-2160 mm)
*  Dwuskrzydtowe (szeroko$¢ — 1160-2460 mm, wysoko$¢ — 1000-2160 mm)
Wybér proporgji szklenia:

o 1721172
o 173123
o 231173

*  Petneszkto

o Petnedrewno

Pakiet szyby — podwojna szyba, 18 mm

UW =2.8 W/(m2K)

Rodzaj szkta — gtadkie lub hartowane

Grubos¢ szkta —3 mm

Wypetnienie szyby — argon

Dostepne sa drzwi zewnetrzne z dostawka

Istnieje mozliwos¢ taczenia okien i drzwi w jedng wspdlng bryte elewadji

Premium

—-

Zawiasy — regulowane

Otwieranie — na zewnatrz, (zewnetrznie)

Szeroko$¢ ramy — 68 mm

Grubos¢ skrzydta — 68 mm

Wypetnienie drzwi — panele, grubos¢ — 35 mm

Listwy drzwiowe — 19x95 mm

Dostepne sa standardowe rozmiary drzwi (bez profilu):

e Jednoskrzydtowe (szerokos¢ — 600-1060 mm, wysokos¢ — 1000-2160 mm)
e Dwuskrzydtowe (szerokos¢ — 1160-2460 mm, wysoko$¢ — 1000-2160 mm)
Wybaér proporgji szklenia:

e 121172
e 173023
e 230173

o Petneszkto

*  Pefne drewno

Pakiet szyby — podwodjna szyba, 27 mm

UW =2.8 W/(m2K)

Rodzaj szkta — gfadkie lub hartowane

Grubos¢ szkta—3i4 mm

Wypetnienie szyby — argon

Dostepne sq drzwi z dostawka

Istnieje mozliwos¢ taczenia okien i drzwi w jedng wspdlna bryte elewadji

Wypustki okienne (podziaty ozdobne szyby zespolonej) — montowane od wewnatrz lub od zewnatrz Istnieje mozliwos¢ montazu drzwi bez progu (wewnatrz)
Ukfad wypustek wybiera klient Wypustki okienne (podziaty ozdobne szyby zespolonej) — montowane od wewnatrz lub od zewnatrz (blisko
Wyposazenie drzwi (klamki — metalowy kolor, pokrycia zawiasow — btyszczacy metalowy kolor) szkta)
Kolor drzwi i progu — szary (RAL 7016), biaty (RAL 9016), brazowe drewno (5070)*, lub naturalne drewno Uktad wypustek wybiera klient
Drzwi mozna zamykac za pomoca klucza. Mozna réwniez wybrac zamek trzypunktowy Wyposazenie drzwi (klamki i pokrycia zawiaséw) — brazowy kolor, dopasowany do koloru ramy drzwi i
Drewniany prdg, 43 mm progu drzwi
*Palete koloréw mozna znalez¢ na ostatniej stronie dokumentu. Kolor drzwi i progu — szary (RAL 7016), biaty (RAL 9016), brazowe drewno (5070)*, lub naturalne drewno
Drzwi mozna zamykac za pomoca klucza. Mozna réwniez wybrac zamek czteropunktowy
Metalowy prdg, 20 mm
*Palete koloréw mozna znalez¢ na ostatniej stronie dokumentu.
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~~ Otwieranie — poprzez przesuwanie
Systemy profilu:
o D56 — szeroko$¢ ramy 122 mm, podwdjna szyba
» D68 — szerokos¢ ramy 146 mm, potrojna szyba
Listwy drzwiowe — 19x95 mm
Standardowe rozmiary drzwi:
*  Dwuskrzydtowe 2000x2000
o Trzyskrzydtowe 3000x2000
e (zteroskrzydtowe 4000x2000
Wybor proporji szklenia:
e 112112
o Petneszklo
e Petnedrewno
fmm— Ppakiet szyby:
*  Podwdjna szyba, 24 mm
© mmmm=m . Potr6jna szyba, 44 mm
UW podwéjnej szyby — 1.5 W/(m2K)
UW potrdjnej szyby — 1.1 W/(m2K)
q.) Rodzaj szkfa — gtadkie lub hartowane
Gurbs¢ sozkta — 4 mm

b Wypetnienie szyby — argon

(przesuwane

W Wypustki okienne (podziaty ozdobne szyby zespolonej) — montowane od wewnatrz lub od zewnatrz

(blisko szkfa)
Uktad wypustek wybiera klient
m Wyposazenie drzwi (klamki) — brazowy kolor, dopasowany do koloru drzwi

Kolor drzwi i progu — biaty (RAL 9016), bezowy (RAL 1001), szary (RAL 7016), écru (RAL 9018), lub

bezbarwny lakier (TM 1702)*

Zamek drzwiowy — drzwi mozna zamykac od wewnatrz
Prég — drewno lub aluminium

*Palete koloréw mozna znalez¢ na ostatniej stronie dokumentu.
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Residential (standardowe

Zawiasy — regulowane

Otwieranie — na zewnatrz, do wewnatrz

Szerokos¢ ramy — 115 mm

Grubos¢ skrzydta — 19x95 mm

Dostepne s standardowe rozmiary drzwi (bez profilu):

e Jednoskrzydtowe (szerokos¢ — 600-1060 mm, wysoko$¢ — 1000-2160 mm)
e Dwuskrzydtowe (szerokos¢ — 1160-2460 mm, wysoko$¢ — 1000-2160 mm)
Wyboér propordji szklenia:

o 1/2i172

e Petneszkto

e Petne drewno

Pakiet szyby:

e Podwdjna szyba, 24 mm

e Potréjna szyba, 44 mm

UW podwaéjnej szyby — 1.5 W/(m2K)

UW potrdjnej szyby — 1.1W/(m2K)

Rodzaj szkta — gtadkie lub hartowane

Grubos¢ szkta — 4 mm

Wypetnienie szyby — argon

Wypustki (podziaty ozdobne szyby zespolonej) — montowane od wewnatrz lub od zewnatrz (blisko szkta)
Uktad wypustek wybiera klient

Wyposazenie drzwi

e Klamki — kolor brazowy, srebry lub dopasowany do koloru drzwi

e Zawiasow — kolor srebrny

Kolor drzwi i progu — biaty (RAL 9016), bezowy (RAL 1001), szary (RAL 7016), écru (RAL 9018), lub
bezbarwny lakier (TM 1702)*

Zamek drzwiowy — zamki drzwiowe FUHR

Prég — drewno lub aluminium
*Palete koloréw mozna znalez¢ na ostatniej stronie dokumentu.



DOM
MISTRZA

Aluminium

Otwieranie — poprzez przesuwanie

Szerokos¢ ramy drzwi zalezy od liczby skrzydet

Grubos¢ skrzydta — 30 mm

Szerokos¢ ramy:

e Dwuskrzydtowe — 60 mm

o Trzyskrzydtowe — 90 mm

o (zteroskrzydtowe — 120 mm

Standardowe rozmiary drzwi:

Dwuskrzydtowe 2000x2000 mm

o Trzyskrzydtowe 3000x2000 mm

o (zteroskrzydtowe 4000x2000 mm

Pakiet szyby — podwdjna szyba, 16 mm

Rodzaj szkta — gtadkie lub przyciemniane

Hartowanie szkta — hartowane lub nie

Grubos¢ szkta — 4 mm

Wypetnienie szyby — argon

Wyposazenie drzwi (klamki i pokrycia zawiaséw) — brazowe lub biate
Kolor drzwi i progu — biaty (RAL 9016), brazowy (RAL 8017), szary (RAL 7016)*

Zamek drzwiowy — drzwi mozna zamkna¢ za pomocg klucza
*Palete koloréw mozna znalez¢ na koricu dokumentu.
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Zawiasy — regulowane

Otwieranie — na zewnatrz

Szeroko$¢ ramy — 70 mm

Grubos¢ skrzydta — 19x95 mm

Dostepne s standardowe rozmiary drzwi (bez profilu):

e Jednoskrzydtowe (szerokos¢ — 600-1060 mm, wysoko$¢ — 1000-2160 mm)
e Dwuskrzydtowe (szerokos¢ — 1160-2460 mm, wysoko$¢ — 1000-2160 mm)
Pakiet szyby — podwéjna szyba, 24 mm

UW - 1.5 W/(m2K)

Rodzaj szkta — gfadkie lub hartowane

Grubos¢ szkta — 4 mm

Wypetnienie szyby — argon

Wypustki okienne (podziaty ozdobne szyby zespolonej) — opcjonalnie, montowane od wewnatrz lub od

zewnatrz (blisko szkta)
Uktad wypustek wybiera klient
Wyposazenie (klamki i pokrycia zawiaséw) — srebrne lub biate

Kolor drzwi i progu — biaty (RAL 9016), szary (RAL 7016), lub brazowy (RAL 8017)*

Drzwi mozna zamykac za pomoca klucza
Prég — metal lub plastik
*Palete koloréw mozna znalez¢ na koricu dokumentu.
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Otwieranie

Wypetnienie

Prég

Zmozliwoscia
przesuwania

Rodzaj szkta

Szkto

Zewnetrzne Zewnetrzne
lu Zewnetrzne | Zewnetrzne | Zewnetrzne | Przesuwane lu Przesuwane | Zewnetrzne
wewnetrzne wewnetrzne
Panele Deski Deski Panele Panele Panele Szkto Szkto
+ + + + + + +
+ + + + + + +
Gladkie lub
Gladkie lub | Gladkie lub | Gladkie lub | Gladkie lub | Gladkie lub | P'ZYEMM | Gladkie lub
hartowane | hartowane | hartowane | hartowane | hartowane hartowane
(hartowane
lub nie)
Ekonomiczn | Ekonomiczn| Wysokiej | Najwyzszej | Najwyzszej | Najwyzszej | Niemozna | Najwyzszej
e e jakosci jakosci jakosci jakosci * | zdefiniowac|  jakosci

Biaty (RAL 9010)

Biaty (RAL 9016)

Ecru (RAL9018)

Lakier bezbarwny
(TM1702)

O@0OO0

Bezowy (RAL 1001)

Brazowe drewno
(5070)

Brazowy (RAL 8017)

Szary (RAL7016)

Okna i drzwi Silver Line, Superior i Premium s3 produkowane przez nas, dzigki czemu mozemy zaoferowac najlepsza cene za najwyzszej jakosci produkty dopasowane do
Twoich indywidualnych potrzeb. Masz wiecej pytan?
Skontaktuj sie z kierownikiem sprzedazy lub odwiedz nas na stronie internetowe;




